
RéFéRENCE Frontal Latéral H Entraxe Section Poids

TP78-60B 2220 1060 1200 800 174x74 85

TP78-36B 1300 1060 1200 800 174x74 70

ETUDES ET DEVIS DANS LES PLUS BREFS DELAIS
Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans obligations de préavis. Les dessins et photos ne pas contractuels.
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PASSERELLE DE CHANTIER PLASTIqUE TP 80 PP

• Plaque en PEHD rotomoulé avec renforts métalliques 
intégrés.

• Charge 500 kg.
• Antidérapant.

• Permet le passage de piétons en toute sécurité lors de 
travaux de voirie.

• Poids réduit pour une grande facilité de mise en œuvre.

CARACTéRISTIqUES :

qUALITéS :

9

RéFéRENCE Frontal Latéral H Poids

TP80PP 1400 760 45 15

PASSERELLE DE CHANTIER ACIER TP 82

• Éléments indépendants juxtaposables en fonction 
de la largeur de passage souhaitée.

• Passage rigidifié par pliage.
• Le système permet la liaison avec la plupart des 

barrières de balisage de chantier (Matériel Breveté).
• Garde-corps tubulaire  emboitable.
• Un pack comprend 2 plaques + 2 garde-corps.

• Permet le passage de piétons en toute sécurité lors de 
travaux de voirie.

• Souplesse d’utilisation.
• Matériel robuste (tôle gaufrée ép. 3 mm).
• Mise en place rapide.
• Stockage aisé.

CARACTéRISTIqUES :

qUALITéS :

RéFéRENCE Frontal F int Latéral H Poids

TP82 Pack 1250 1000 900 1250 1000 55

TP82 Pack 1500 950 850 1500 1000 63

oPTIoNS :

Personnalisation au nom de votre entreprise




