
RÉFÉRENCE Frontal Latéral L int Latéral R H Poids

TP65 1200 2400 1200 1080 650 2250 300

TP65 1500 2400 1500 1380 750 2285 380

ETUDES ET DEVIS DANS LES PLUS BREFS DELAIS
Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans obligations de préavis. Les dessins et photos ne pas contractuels.
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Rack À clôtures grillagées
Rangement horizontal

TP 70HR

• Cadre tubulaire.
•	Montants articulés.
•	Manutention par chariot élévateur et grue.
•	Gerbage par coupelles embouties.
•	Capacité de stockage : 30 clôtures grillagées.
•	Oreilles de levage normalisées.
•	Articulation et verrouillage des montants en position 

verticale et horizontale.
•	Matériel compatible avec les types de clôtures les plus 

courantes (ex : Heras, etc.).
•	Galvanisation à chaud de série.

• Stockage et déplacement horizontal des clôtures grillagées.
•	Evite la détérioration des clôtures.
•	Gerbage des stockaires (gain de place).
•	Facilité et rapidité de mise en place

CARACTÉRISTIQUES :

QUALITÉS :

7

RÉF. Frontal Latéral Hr H E Section Poids

TP70 HR 3160 2160 340 1460 800 174 X 74 150

• Stockage et déplacement vertical des clôtures grillagés.
•	Evite la détérioration des clôtures.
•	Gerbage à vide des stockaires (gain de place).
•	Facilité et rapidité de mise en place.

QUALITÉS :

Rack À plots TP 75

• Structure tubulaire carrée.
•	Manutention par chariot 

élévateur et grue.
•	Capacité de stockage : 

20 plots.
•	Gerbage des conteneurs en charge.
•	Oreilles de levage normalisées.
•	Galvanisation à chaud de série.

CARACTÉRISTIQUES :

• Stockage et déplacement 
à plat des plots.

•	Facilité et rapidité de mise 
en place.

QUALITÉS :

RÉFÉRENCE Frontal Latéral H Poids

TP75 1170 775 1020 50

Rangement vertical TP 70V

• Structure tubulaire 
rectangulaire.

•	Manutention par chariot 
élévateur et par grue 
(élingue câble fournie).

•	Capacité de stockage : 
20 clôtures grillagées.

•	Oreilles de levages normalisées.
•	Matériel compatible avec les types de clôtures les plus 

courantes (ex : Heras, etc.).
•	Galvanisation à chaud de série.

CARACTÉRISTIQUES :

RÉFÉRENCE Frontal Latéral H Poids

TP70V 3615 1100 950 110




