Cabane déplacable pour la lecture de plan et le rangement de petits matériels a I’abri
des intempéries.

Alimentation Eclairage Oreilles de levage

electrique ' / B

Porte
coulissante

Plancher
antidérapant -
U
Modeéle ouvert Modele fermé
QUALITES
« Cabane concue pour la lecture des plans sur les chantiers.
. Déplacer_nent de la cabane au fur et a mesure de I'avancement el e Frontal hors tout
du chantier. = Frontal intérieur

« Structure tubulaire mécano-soudée.
- Panneaux toélés ép 2 mm.
- Plancher antidérapant.

« Mise en place rapide par tous types d’engins de levage. L\@\ i i
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- Vitrage polycarbonate ép. 3 mm. 2 >
- Pupitre de consultation de plans avec coffre de rangement. 5= = % H H
- Etagere inférieure. [ =
- Eclairage et alimentation électrique. ERE
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- Modéle ouvert ou fermé. |
« Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35. }
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OPTIONS

Porte coulissante cadenassable (modele fermé), placard O U
verrouillable (modele fermé), galvanisation a chaud.

Fabrication spéciale sur demande.

Frontal hors tout Frontal intérieur Latéral hors tout Hauteur hors tout “
mm mm mm mm mm kg

CAP40-0O 2000 1920 1560 2270 1945 410
CAP40-F 2000 1920 1560 2270 1945 460
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