
Référence Charge Frontal  hors tout Frontal intérieur Latéral hors tout Latéral  intérieur Hauteur hors tout Hauteur utile Hauteur oreilles
Hauteur passage 

de fourches
Poids

kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg

Caisses métalliques grillagées gerbables

CMG 12-8 1000 1270  1200 870  800 673 500 70 103 42

CMG 12-10 1000 1270 1200  1070 1000 673 500 70 103 44

Caisses métalliques grillagées gerbables avec demi-ouvrant 

CMG 12-8 DO 1000 1270  1200 870  800 673 500 70 103 44

CMG 12-10 DO 1000 1270 1200  1070 1000 673 500 70 103 46

Référence Charge Frontal  hors tout Frontal intérieur Latéral hors tout Latéral  intérieur Hauteur hors tout Hauteur utile Hauteur oreilles
Hauteur passage 

de fourches
Poids

kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg

Caisses métalliques renforcées gerbables

CMR 12-8 1000 1270  1200 870  800 673 500 70 103 69

CMR 12-10 1000 1270 1200  1070 1000 673 500 70 103 77

Caisses métalliques renforcées gerbables avec demi-ouvrant 

CMR 12-8 DO 1000 1270  1200 870  800 673 500 70 103 71

CMR 12-10 DO 1000 1270 1200  1070 1000 673 500 70 103 79

CAISSE MÉTALLIQUE GRILLAGÉE
Caisse pour le rangement de pièces ou matériels de chantier.

CAISSE MÉTALLIQUE RENFORCÉE
Caisse renforcée pour le rangement de pièces ou de petits matériels lourds.CMR

QUALITÉS

•  Les parties grillagées permettent de visualiser  
la nature des produits stockés. 

• Optimisation du poids de la caisse.  
• Capacité de gerbage sur 4 niveaux.
•  Peut être fourni avec une face supérieure  

demi-ouvrante pour faciliter l’accès à l’intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

• Cadre mécano-soudé en tôle pliée.
• Fond ép. 2 mm renforcé par nervures.
• 4 côtés grillagés (maille 40x40x3).
•  4 coupelles de gerbage avec œillet pour 

l’élinguage.
• CMU 1000 kg.
• Finition peinture : Bleu RAL 5003.

QUALITÉS

•  Conception en tôle renforcée par nervures 
embouties.

• Capacité de gerbage sur 4 niveaux.
•  Peut être fourni avec une face supérieure  

demi-ouvrante pour faciliter l’accès à l’intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

• Cadre mécano-soudé en tôle pliée.
• Fond ép. 2 mm renforcé par nervures.
• 4 côtés en tôle profilée ép. 1,5 mm.
•  4 coupelles de gerbage avec œillet pour 

l’élinguage.
• CMU 1000 kg.
• Finition peinture : Bleu RAL 5003.
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27SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36 

E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.


